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1. Descrizione 
Il dinamometro FM280 è costituito da un motore elettrico a magneti permanenti con un azionamento a 
frequenza variabile. Lo spettro di applicazioni spazia dai semplici test in stazionario fino ai sofisticati test 
ad alta dinamica (es.: replica giri pista, profili di durata e cicli emissioni). 

Le ridotte dimensioni e alla bassa inerzia consentono al dinamometro FM280 di essere utilizzato in tandem 
con freni a correnti parassite o idraulici. Quest’ultima soluzione può essere molto conveniente, in 
particolare per chi ha già installato un dinamometro tradizionale in sala prove. Di seguito i principali 
vantaggi: 

• disponibilità di potenza motrice per eseguire test dinamici, rampe e trascinamenti oltre che per 
l’avviamento del motore 

• alte potenze in frenatura, sommando la potenza della macchina passiva a quella dell’FM280 
• investimenti limitati nell’adeguamento dell’infrastruttura elettrica come nel caso di dinamometro 

puramente elettrico 
• layout disegnato in modo da avere l’Inverter in prossimità del dinamometro. Questo permette di poter 

gestire più sale prova con un unico alimentatore (AFE)  
• Carcassa oscillante con applicazione di cella di carico per analisi della coppia ad alta frequenza. Oppure, 

se richiesto, possibilità di utilizzo di un torsiometro (opzionale)  
• Nessuna dispersione termica in ambiente della sala prove, grazie al raffreddamento ad olio. 

2. Prestazioni 
 

RPM Max 10’500 rpm 

Potenza nominale * 170 kW 

Picco di potenza ** 210 kW 

Coppia nominale * 325 Nm 

Picco di coppia ** 410 Nm 

Inerzia  0.12 kg*m2 

Temperatura massima olio  Fino a 90° C 

Portata operativa olio   da 15 a 20 l/min 
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Dinamometro a magneti permanenti 
 

Diagramma di potenza a 600 VDC 

Tipo: FM280 

N° 05-660 

 
                                     

 

          * I limiti operativi dipendono dalla potenza disponibile dell’impianto nella struttura esistente. 
          ** Tempo di funzionamento al picco nominale: 60 sec 
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Velocità [1/min]

Potenza Nominale* [kW] Potenza di Picco** [Kw]
Coppia Nominale* [Nm] Coppia di Picco** [Nm]

Inerzia 0.12 kg*m2 
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3. Dimensioni di ingombro 
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4. Centralina olio di lubrificazione 
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5. Inverter 
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6. Coprigiunto 
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